ИЗМЕНЕНИЯ от «30» декабря 2014 года.
в проектную декларацию от «04» апреля 2008 года по строительству «Жилого комплекса из восьми многоквартирных сблокированных жилых домов по ул. Р. Люксембург, 60 в городе Твери».

Открытое акционерное общество «Элиан» вносит в проектную декларацию от 04.04.2008 г по строительству «Жилого комплекса из восьми многоквартирных сблокированных жилых домов по ул. Р. Люксембург, 60 в городе Твери» изменения:

3 этап строительства: РЕКОНСТРУКЦИЯ КОРП. 3 ПО УЛ. Р. ЛЮКСЕМБУРГ, Д.  68 

В Г. ТВЕРИ ПОД МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ СО ВСТРОЕННЫМИ НЕЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И АВТОСТОЯНКОЙ В ЦОКОЛЬНОМ ЭТАЖЕ. 
Следующие разделы проектной декларации,  Изменения от «20» ноября 2013 года читать в редакции:

	ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ


	Сроки реализации проекта
	Начало строительства:  ноябрь -   2013г. 

Окончание строительства:   2 квартал - 2015 г.



	Разрешение на строительство
	Разрешение на строительство №RU69310000-161 от 03.06.2011г. выдано инспекцией архстройконтроля департамента архитектуры и строительства Администрации г. Твери. Срок действия разрешения на строительство до 19 декабря 2017 года. Изменения в разрешение на строительство внесены за № RU 69310000-423 от 30.12.2014 г. 

	Технические характеристики объекта
	Конструктивная схема здания решена с поперечными и  продольными несущими стенами из силикатного  кирпича

Фундаменты – сборные железобетонные сваи с монолитным железобетонным ростверком

Стены  цокольного этажа – блоки бетонные, керамический кирпич КОРПо1НФ/125/2,0/35 по ГОСТ 530-2007, силикатный кирпич СУР-125/35 на растворе М75, утеплитель пенополистирол140 мм.

Наружные стены – силикатный кирпич СУР-125/35 ГОСТ 379-95 на растворе М75 толщиной 380мм, с последующим выполнением вентилируемого фасада

Внутренние стены - силикатный кирпич СУР-125/35 ГОСТ 379-95 на растворе М75 толщиной 380мм

Перегородки – кирпичные из силикатного кирпича. 120 мм, толщиной 80 мм из пазогребневых гипсовых плит, ячеистого  бетона -300 мм.

Перекрытия  – сборные железобетонные плиты

Крыша– стропильная и плоская

Лестницы – по металлическимкосоурам со сборными железобетонными ступенями и площадками

Кровля – стропильная в составе: обшивка ГКВЛ 2 слоя, синтетическая пленка, теплоизоляция -200 мм, гидрозащитная мембрана Tyvek  , OSB-3  толщиной 9 мм, гибкая черепица "Тегола" поверх подкладочного ковра
Окна – пластиковые с двухкамерным стеклопакетом

Мансардные окна – VELUX
Двери – входные двери в квартиры деревянные. 

Гаражные ворота – подъемно-секционные «RYTERNA»

Здание относится  к нормальному уровню ответственности, ко второй степени огнестойкости.

Отделка фасада – навесной вентилируемый фасад с облицовкой керамогранитом,  утеплитель  Rockwool-120 мм.

Отопление, горячее водоснабжение – автономное от крышной газовой котельной. Котельная рассчитана на теплоснабжение жилых домов

 Р. Люксембург 68 корп. 3 и Р. Люксембург 68 корп. 2 и корп.4 

Наружные инженерные сети выполнены согласно техническим условиям и присоединены к городским сетям.

Расчетная нагрузка на 60кв. дом составляет:

· по электроснабжению:  99,6  кВт.  

· по газоснабжению: 102 м³/час;

· по водоснабжению: 50,16 м³/сут;

· по канализации:       50,16  м³/сут.

· Расходы тепла на отопление и горячее водоснабжение двух домов 0,731 Гкал/ч.

	Общие технические характеристики квартир и нежилых помещений, передаваемых участнику долевого строительства
	Квартиры сдаются в эксплуатацию и передаются участникам долевого строительства,  с выполнением следующих работ:

· монтаж системы отопления с установкой приборов системы отопления, радиаторы алюминиевые и биметаллические;

· монтаж квартирных групповых электрощитов; разводка  электропроводки  в квартирах не выполняется;

· выполнение стояков системы канализации;

· выполнение системы естественной вытяжной вентиляции;

· без штукатурки стен;

· без устройства внутриквартирной лестницы (при наличии                     лестницы в  квартире);

· цементная стяжка под полы в санузлах;

· установка оконных блоков с пластиковым профилем и двухкамерным стеклопакетом, без установки подоконников, без устройства откосов;

· установка балконных блоков с пластиковым профилем и двухкамерным стеклопакетом, без устройства откосов;

· остекление лоджии (при наличии лоджии в квартире);

· установка запорной арматуры оконных и дверных блоков;

· установка входной двери в квартиру с замком (дверь - ДВП);

· установка наружных оконных сливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием;

· работы по монтажу систем водоснабжения с установкой счетчиков холодной  и горячей воды с установкой полотенцесушителя, без установки санприборов; 

· работы по монтажу системы газоснабжения: трубные разводки без установки газовых плит, соединительных шлангов, установка газовых счетчиков;

· работы по телевидению: разводка кабельного телевизионного кабеля до электрощитов;

· работы по телефонизации: разводка телефонного кабеля до электрощитов.

Помещение автостоянки и кладовых сдаются в эксплуатацию и передаются участникам долевого строительства,  с выполнением следующих работ:

· монтаж системы отопления с установкой приборов системы отопления, радиаторы алюминиевые секционные. (устанавливаются в помещении, если это предусмотрено проектом);

· разводка  электропроводки, освещение;

· установка порошкового пожаротушения, пожарной сигнализации, системы оповещения, внутренний пожарный водопровод: в каждом помещении автостоянки предусматривается отдельный кран для присоединения шланга, используемого в качестве первичного бытового устройства пожаротушения;

· полы бетонные;

· выполнение принудительной системы вытяжной вентиляции;

· штукатурка стен, окраска ВД составом;

· потолок – облицован плитами ФТ Барьер, зашит профилированным листом;
· гаражные ворота – подъемно-секционные «RYTERNA».
Проектные площади квартир и нежилых помещений*:

             Квартиры – 60 шт.   в т. ч.:

             однокомнатные- 27 шт.;

             двухкомнатные- 30 шт.;

             трехкомнатные- 3 шт.; 

Жилая площадь  квартир -1928,6 м2.

Общая  площадь  квартир без учета лоджий   -3618,3 м2

Общая  площадь  квартир с учетом лоджии с к=0,5 -3686,6 м2.

Площадь встроенной автостоянки на 29 м\м-679,2 м2

Площадь помещений общего назначения

(тамбура, лестничные клетки жилого

 дома, коридоры, помещение уборочного 

инвентаря, лоджия, кладовые и т.д.)             - 778,6 м2.

Площадь технических помещений  

(электрощитовая, помещение насосной,

 помещение водомерного узла и т.д.)              - 33,2 м2.

Площадь крышной котельной                          - 24,8 м2.  

*: Площади квартир, нежилых помещений общественного назначения и площадей общего пользования будут уточнены после ввода объекта в эксплуатацию по замерам кадастрового инженера.

	Состав общего имущества 
	Наружные и внутренние инженерные сети, места общего пользования: (тамбура жилого дома, лестничные клетки), помещение уборочного инвентаря, электрощитовая, помещение крышной  газовой котельной, помещение насосной, водомерного узла, оборудование газовой котельной и насосной,  бойлерной, газораспределительный шкаф, детская и хозяйственная площадки, дороги с твердым покрытием, ограждение территории, газоны с зелеными насаждениями.

	Сведения о вводе объекта в эксплуатацию
	II квартал 2015 г.


Остальные разделы      Изменения от «20» ноября 2013 года остаются без изменения.

Директор                                                          А.Н. Акенин
